
HYDRAULITOIMISET RUUVIKULJETTIMET Alv 0%

091 2 607,00

055 ja letkuilla no 059 tai 060. 

092 9 LISÄPITUUS 112,00 /m

059 2 PAINELETKUT, 2 x 8,6m pikaliittimin 185,00

060 8 PAINELETKUT, 2 x 10m pikaliittimin 231,00

SÄHKÖTOIMISET RUUVIKULJETTIMET

170 4 920,00

Sisältää moottorin sadesuojan, läpivientikauluksen ja syötönsäädön ulostuonnin.

159 9 LISÄPITUUS 112,00 /m

175 9 LÄPIVIENTIKAULUS M150 vanhaan viljaruuviin 33,00

194 0 SÄHKÖMOOTTORIN SADESUOJA, viljaruuveihin M150 ja M200 40,00

195 7 SYÖTÖNSÄÄTIMEN ULOSTUONTI, viljaruuveihin M150 ja M200. Tarvitaan lisäksi läpivientikaulus. 47,00

168 1 SARANOITUVA RUUVIPUTKEN LIITOSPALA M150 ( ruuvi voidaan tällöin asentaa esim. viljasiiloon 210,00

maasta käsin ). Tilattaessa mainittava, paljonko ruuvin kokonaispituudesta menee siilon sisään. Vain M150 malliin

(Ruuvin alkupäätä saatavissa 0,5m välein.)

144 5 RUUVIN SYÖTTÖPÄÄ +  PUOLET SARANOITUVASTA LIITOSPALASTA 187,00

Näitä tarvitaan yhdessä ruuvin lisäpituuden kanssa ( 0,5m välein) asennettaessa ruuvin

alkupää useaan siiloon. Vain M150 malliin

180 3

Sisältää moottorin sadesuojan, läpivientikauluksen ja syötönsäädön ulostuonnin.

185 8 LISÄPITUUS M 200 viljaruuviin 147,00 /m

575 7 LÄPIVIENTIKAULUS M200 vanhaan viljaruuviin 39,00

171 1

Pituus 3m, moottori 1,5kW.  Toimitetaan peltiputkella.

159 9 LISÄPITUUS M 150 kanuunaan 112,00 /m

181 0

Pituus 3m, moottori 2,2kW.  Toimitetaan peltiputkella.

185 8 LISÄPITUUS M 200 kanuunaan 147,00 /m

184 1 KOROKELAIDAT M 200 syöttösuppiloon 116,00

370 8 Kansi viljakanuunan syöttösuppiloon M150 ja M200 75,00

157 5 PYÖRÄT, ilmatäytteiset  260x85 58,00

158 2 PYÖRÄT, umpikumia  200x50 49,00

SÄÄTÖJALAT, käsisääteiset. Katso hinnaston peittainsivu

SÄÄTÖJALAT, kevyet. Automaattijarrullisella vinssillä ja umpikumipyörillä (2 kpl ø200 umpikumipyörää ja 4 kpl ø200 ympäripyörivää)

198 8 Soveltuu 3-6 metrin ruuville. 470,00

SÄÄTÖJALAT, automaattijarrullisella vinssillä ja pyörillä (2 kpl ø400, 4 kpl ø200 ympäripyörivää umpikumi)

145 2 6-9 metrin ruuville 817,00

146 9 9-10 metrin ruuville, sisältää kuljetinta tukevat koottavat vahvikeristikot

147 6 11-14 metrin ruuville, sisältää kuljetinta tukevat koottavat vahvikeristikot ( M 200 max. 12m ruuville)

VILJAN VALUTUSLETKU kärryn viljaluukkuun. Tällöin viljakanuunaa voidaan käyttää ilman valvontaa.

148 3 VILJAN VALUTUSLETKU Junkkari / Velsa 134,00

149 0 VILJAN VALUTUSLETKU Tuhti 134,00

172 8

Toimitetaan muoviputkella, jonka päällä peltinen tukiputki.

173 5 LISÄPITUUS M 150 tasokuljettimeen 134,00 /m

177 3 LÄPIVIENTIKAULUS M150-kuljettimen vientiin seinän läpi. 32,00

169 8 VÄLIULOSOTTO ( suljettava) 165,00

182 7

Varustettu kahteen eri asentoon asennettavalla 200 mm:n putkipäällä viljan sisäänmenoon.

Näin ruuvia voidaan käyttää sekä vaaka- että ylöspäin nouseviin siirtoihin.

Toimitetaan muoviputkella, jonka päällä peltinen tukiputki.

183 4 LISÄPITUUS M 200 tasokuljettimeen 185,00 /m

178 0 LÄPIVIENTIKAULUS M200-kuljettimen vientiin seinän läpi 38,00

196 4 VÄLIULOSOTTO M200 (suljettava) 210,00

ASENNUSVARUSTEITA

179 7 TUENTASARJA, M150 ja M200 tasokuljettimien kiinnittämiseksi siiloon tai seinään. Sisältää ruuviputken alle 98,00

tulevan kiinnityssatulan, sekä rei'itetyt U-kannatusraudat (4 x 1,5m)

TUKIRISTIKKO,M 150 ja M 200, koottava. Pidentää tasokuljettimen tukipisteiden väliä

410 1 Jänneväli 4-7m 344,00

411 8 Jänneväli 8-10m 477,00

412 5 Jänneväli 10-12m 638,00

413 2 Jänneväli yli 12m kysy tehtaalta

SUURITEHOISEMPI SÄHKÖMOOTTORI  edellisiin ( viljaruuvi , viljakanuuna  ja  tasokuljetin)

155 1 Sähkömoottori 1,5kW 172,00

150 6 lisähinta 1,5kW – 2,2kW 81,00

151 3 lisähinta 1,5kW – 3kW 145,00

152 0 lisähinta 1,5kW – 4kW 255,00

153 7 lisähinta 1,5kW – 5,5kW 393,00

154 8 lisähinta 1,5kW – 7,5kW 605,00

162 9 PISTOTULPPA 16 A, ja 0,5m sähkökaapeli kytkettynä moottoriin 55,00

163 6 MOOTTORIN SUOJAKYTKIN /KATKAISIJA, pistotulppa 16 A ja 0,5m sähkökaapelia kytkettynä 252,00

RUUVIKULJETIN  pituus 3m ,toimitetaan peltiputkella. Käytetään hydraulimoottorilla no 053 tai

VILJARUUVI M150, peltiputkella,sähkömoottori ruuvin yläpäässä. Pituus 3m, moottori 1,5kW

VILJARUUVI M200, peltiputkella, sähkömoottori ruuvin yläpäässä. Pituus 3m, moottori 2,2kW 1 150,00

VILJAKANUUNA M150, sähkömoottori ruuvin alapäässä. 1 038,00

VILJAKANUUNA M200, sähkömoottori ruuvin alapäässä. 1 196,00

1 064,00

1 218,00

TASOKULJETIN M150, sähkömoottori ruuvin syöttöpäässä. Pituus 3m , moottori 1,5kW 1 188,00

TASOKULJETIN M200,sähkömoottori ruuvin syöttöpäässä. Pituus 3m, moottori 2,2kW 1 269,00
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