
JUSSI 2000- NESTEPEITTAIN
Jussi-nestepeittain on rakenteeltaan yksinkertainen ja

varmatoiminen. Säätäminen on nopeaa ja helppoa.
Nopeakierroksisen lautassuuttimen levittämä hienojakoinen

nestesumu ja ohut jyvämassa takaavat hyvän peittaustuloksen.

Siemenmäärä annostellaan tarkkasäätöisellä
iirissulkimella.
Peittausneste annostellaan elektronisesti
säädettävällä annostelupumpulla. Syötetty
nestemäärä näkyy pumpun digitaalisessa
näytössä ml/min.
Siemenet levitetään 45-senttisen kartion avulla
1.4 metriä leveäksi ohueksi jyvänauhaksi, jonka
keskelle asennettu lautassuutin levittää
annostelupumpun pumppaaman nesteen
tasaisesti hienojakoisena sumuna alaspäin
pyörivänä valuviin jyviin.
Lisävarusteena on saatavana liitäntä imurille
pölyn ja pikkuroskien poistoon.

Jyvien ja nesteen viimeistelysekoitus tehdään joko
tarkoitukseen tehdyllä ruuvikuljettimella tai tilalla
valmiina olevalla viljaruuvilla.
Jussi-nestepeittain on helppo avata ja puhdistaa.
Laajan säätöalueen ansiosta laitetta voidaan käyttää
kaikissa käsittelyketjuissa.
Mittoja:
Korkeus 800 - 1750 mm
Korkeus pohjakartion pohjaan 640 mm
Sekoitusruuvien pituudet tarpeen mukaan,
Jatkuvan tuotekehittelyn takia peittain ja esitteen
tiedot saattavat poiketa toisistaan.
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